REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTOW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWE] ,,ALEJA MAJOWA"

Podstawy prawne opracowania regulaminu:

1.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo energetyczne" (Dz. U. z 2006 r. nr 89,
poz. 625, z pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 07 kwietnia 1994r. ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006r. nr
156,poz. 1118 z pé6zn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 16 wrzes$nia 1982r. ,,O spotdzielniach mieszkaniowych"
(Dz. U.z2003r. nr 188, poz. 1848 z pézn. zmianami)

4. Ustawa z dnia 24 wrzesnia 1994r."O wilasnosci lokali" (Dz. U z 2000r., nr
80, poz. 903 z p6zn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 07 grudnia 2021 r.
w sprawie warunkéw ustalania techniczne] mozliwosei 1 optacalnoscei
zastosowania cieptomierzy, podzielnikow kosztéw ogrzewania oraz
wodomierzy do pomiaru cieptej wody uzytkowej, warunkow wyboru metody
rozliczania kosztow zakupu ciepta oraz zakresu informacji zawartych w
indywidualnych rozliczeniach.

Statut S.M.A.M.

Umowa na dostaw energii cieplnej.
. Umowa z firmg rozliczeniows.

DEFINICJE :

1. Przedsicbiorstwo cieptownicze - przedsiebiorstwo zajmujace sie produkcjg 1
sprzedaza ciepta, z ktérym Spoédldzielnia zawarta umowe o dostawe ciepla na potrzeby
ogrzania lokali w nieruchomos$ciach budynkowych.

2.

Dostawcg energii cieplnej dla Spotdzielni jest PEC-Gliwice Sp. z 0.0.

Wezet cieplny - to polgczenie ze sobg urzadzenia 1 instalacje stuzace do zmiany
rodzaju 1 parametréw nosnika ciepta (goraca woda) dostarczanego z sieci
wysokoparametrowej oraz regulacji ilosci ciepla dostarczanego z wezta cieplnego
do instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania 1 cieplej wody w nieruchomogci
budynkowej.

. Cieptomierz - urzadzenie pomiarowe dopuszczone do stosowania w rozliczeniach

zgodnie z odrebnymi przepisami tj. zespot urzgdzen stuzacych do pomiaru ilosci
ciepta 1 jego parametrow.

Taryfa - zbiér cen 1 stawek oplat oraz warunkéw ich stosowania, opracowana
przez  przedsiebiorstwo cieplownicze 1 wprowadzona jako obowigzujaca dla
okreslonych w niej grup taryfowych. Grupa taryfowa, to grupa odbiorcéw ciepla, z
ktoérg rozliczenia za ciepto prowadzone sa na podstawie tych samych cen 1 stawek
oplat oraz warunkéw ich stosowania.

. Prezes URE - osoba powolywana przez Prezesa Rady Ministrow do regulacji 1 oceny

dziatalno$ci przedsiebiorstw energetycznych (cieptowniczych) zgodnie z ustawa
Prawo energetyczne 1 polityka energetyczna panstwa. Do kompetencji Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki nalezy miedzy innymi zatwierdzanie i kontrolowanie
stosowania zatwierdzonych taryf cen i oplat za energii oraz okreséw obowiazywania
tych taryf.

. Jednostki  stosowane w rozliczeniach za energi¢ cieplng pomiedzy

przedsigbiorstwem energetycznym (PEC-Gliwice) 1 odbiorca (Spotdzielnia):
MW - ilo$¢ ciepta potrzebna do ogrzania budynku w jednostce czasu tzw. moc
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zamowiona. Oplaty za moc zamoéwiona rozliczane sa z dostawcy ciepta w 12
miesiecznych ratach
GJ - jednostka okreslajacg ilos¢ zuzytego ciepta do utrzymania normatywnej
temperatury w nieruchomosci budynkowej. Optaty za zuzycie ciepla naliczane sg w
sezonie grzewczym.

. Sezon grzewczy - okres, w ktorym warunki atmosferyczne powoduja koniecznos¢
ciagtego dostarczania ciepta w celu ogrzewania pomieszczen.

. Nieruchomo$¢é budynkowa - budynek mieszkalny lub ustugowy wraz z
instalacjami i1 urzgdzeniami technicznymi.

. Okres rozliczeniowy - okres, w ktorym uzytkownicy wnoszg zaliczki na poczet
kosztow ogrzewania. Po uplywie okresu rozliczeniowego nastgpuje rozliczenie
wniesionych zaliczek i poniesionych kosztow na dostaw ciepfta.

9.1. Okresem rozliczeniowym kosztéw dostawy ciepta dla istniejacych zasobow jest

okres 12 miesiecy trwajacy od 1.06. do dnia 31.05. nastepnego roku.

10. Zaliczka - opata miesicczna przeznaczona na pokrycie kosztéw ogrzewania w

11.

13.

14.

danym okresie rozliczeniowym. Zaliczka podlega rozliczeniu poprzez poréwnanie z
kosztami ogrzewania. Roznice pomiedzy zaliczka a kosztami rozliczane sa z
uzytkownikami poszczegélnych lokali.

Instalacja wewnetrzna - urzgdzenia odbiorcze stuzace do transportowania ciepla z
weztoéw cieplnych do grzejnikéw (odbiornikéw ciepta).

Wspdtezynnik  grzejnikowy - wspélezynnik  oceny mocy cieplnej danego
grzejnika (typ i wielko$¢) zalezny réwniez od typu podzielnika i metody jego
montazu.

Wspbtczynnik lokalowy - wspdlczynnik stosowany w rozliczeniu kosztow
ogrzewania lokali w celu zmniejszenia tych kosztow dla lokali usytuowanych
niekorzystnie w bryle budynku (lokale na parterze, ostatniej kondygnacji, narozne,
szczytowe itp.) wspotczynniki korekty potozenia lokalu majg za zadanie korygowanie
kosztow zmiennych ogrzewania.

Podzielnik kosztéw — urzadzenie, ktorego wskazania stuzy do podziatu kosztoéw
energii cieplnej.

15. Obliczeniowa jednostka zuzycia - wartos$¢ liczbowa wskazania

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Regulamin okresla zasady rozliczania kosztow centralnego ogrzewania oraz ustalania
oplat przedptat z tego tytutu dla uzytkownikow lokali.

Przez
takze

1.

§2
uzytkownika lokalu rozumie si¢ osobe¢ posiadajaca tytulu prawny do lokalu, a
osobe zajmujgcyg lokal bez tytutu prawnego.

3
Na uzytkownikach lokali cigzy obovgia[zek poszanowania uzasadnionych interesow
uzytkownikéw innych lokali poprzez utrzymywanie w lokalu minimalne;
temperatury w wysokosci 16 °C, ktora:
- nie powoduje zwiekszonego zuzycia energii cieplnej przez lokale przylegle,
- nie powoduje niebezpicczenstwa zawilgocenia 1 zagrzybienia wspdlnych
elementow budynku.

§4

. Podstawa rozliczenia za dostarczone do nieruchomosci budynkowej cieplo =z

przedsiebiorstwem cieptowniczym w ramach danej nieruchomo$ci budynkowej
stanowig wskazania cieplomierzy.




2. Optaty catkowite, stanowiace koszt zakupu ciepta dostarczanego dla budynku
wylicza przedsiebiorstwo cieptownicze na podstawie cen 1 stawek oplat zawartych w
taryfie dla ciepta (optaty state i optaty zmienne).

3. Oplata stala to ustalona przez Spédtdzielnie najwieksza moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystagpi w warunkach obliczeniowych, ktéra zgodnie z okreslonymi w
odrebnych  przepisach  warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezb¢dna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury 1 wymiany
powietrza w pomieszczeniach,

b) prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacj1.

Na opflate statg sktadajg sie:

1) optata za zamowiong moc
2) opftata za nosnik ciepta

3) opftata za ustugi przesytowe, zalezna od zamdwionej mocy
4) inne poniesione koszty zwigzane z dostawg ciepla, niezalezne od rzeczywistego
zuzycia ciepla w nieruchomosci.

4. Optata za moc zamoéwiona i zwiazana z nia oplata stala za ustuge
przesytowa stanowia wynagrodzenie przedsigbiorstwa energetycznego za jego
gotowos¢ do  dostarczenia okre§lonej w zamdwieniu mocy cieplnej do ogrzewanego
budynku. Optata za nosnik ciepta wystepuje tylko w przypadku wykorzystania wody
sieciowej przez odbiorce ciepta (zarzadcge budynku), do napelnienia instalacji
wewnetrzne] lub jej wycieku z winy odbiorcy.

5. Optata zmienna zalezy od rzeczywiscie zuzyte] w danym budynku ilosci ciepla,
wykazanej przez ukltad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na polaczeniu z
siecig cieptowniczg w kazdym budynku mieszkalnym i uzytkowym.

Optata zmienna sktada si¢ z:
1) Optaty za ciepto
2) Opfaty za ustugi przesytowe, zalezne od ilosci dostarczonego ciepta

§5
1. W nieruchomos$ciach budynkowych wyposazonych w podzielniki kosztow ogrzewania
jednostka rozliczeniowa kosztéw dostawy energii cieplnej dla lokali jest:
1) m? powierzchni uzytkowej lokali - w odniesieniu do oplat stalych naliczanych
przez przedsiebiorstwo cieptownicze, kosztéw ciepla zuzytego na ogrzanie pomieszczen
wspolnych nieruchomosci  (klatki  schodowe  pralnie  suszarnie itp.) oraz
nieopomiarowanego ciepta emitowanego przez instalacje rozprowadzajaca ciepto w
budynku (piony i poziomy grzewcze z wylaczeniem mocy grzewczej zabudowanej w
tazienkach).
2) Jednostka rozliczeniowa (j.r)- w odniesieniu do kosztow ciepla emitowanego przez
opomiarowanie grzejnikow lokalach oraz ciepta emitowanego przez moc grzewcza
zabudowang w pomieszczeniach tazienek .Liczba jr wynika z przemnozenia
indywidualnego zuzycia obliczonego wedtug jednostek zuzycia (wskazan podzielnikow
kosztow) przez wspdlczynnik grzejnikowy 1 wspdtczynnik lokalowy.
3) Rozliczenie kosztow zakupu ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla lokali
prowadzone sg zamiennie ( bez uwzglednienia wskazan podzielnikéw ) w sytuacji gdy
lokal nie jest wyposazony w podzielniki kosztéw ogrzewania na co najmniej jednym
grzejniku podlegajgcym opomiarowaniu ( brak dostepu do grzejnika , brak zgody
uzytkownika na montaz , nieobecnos$¢ uzytkownika w lokalu w czasie montazu urzadzen,
demontaz podzielnika ). W takim przypadku lokal rozliczany jest za caly okres
rozliczeniowy w kwocie odpowiadajacej powierzchni tego lokalu przemnozonej przez
jednostkowy koszt ogrzewania lokalu o najwyzszym wskazniku zuzycia w budynku ,

rozliczonym na podstawie wskazan podzielnikéw kosztéw ogrzewania z zastosowaniem
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wspotczynnikow grzejnikowych 1 wspotczynnika lokalowego .

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
TUSTALANIA ZALICZEK NA POCZET KOSZTOW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

(O8]

§ ©.
Koszty zakupu ciepta sa ewidencjonowane 1 rozliczane odrebnie dla kazdej
nieruchomosci budynkowe;.
W podziale kosztow ogrzewania nieruchomosci biora udzial wszystkie lokale
mieszkalne potozone w nieruchomog$ci budynkowe;.
Koszty zakupu ciepta nieruchomosci budynkowej wynikaja z faktur wystawionych
przez przedsiebiorstwo cieptownicze na ktore skladaja sie oplaty state (zt/MW) 1
optaty zmienne (zt/GJ).
Wprowadza si¢  nastepujgce zasady podziatu kosztéw energii cieplnej danej
nieruchomosci:

a) optaty stale i 30% =z optat zmiennych nieruchomosci budynkowej (z tytutu
ogrzewania pomieszczen  wspolnych oraz nieopomiarowanego  ciepla
emitowanego przez instalacje rozprowadzajaca ciepto w budynku z wylgczeniem
tazienek) dzielone sg na poszczegdlne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni
uzytkowej,

b) 70% optat zmiennych nieruchomos$ci budynkowej dzielone jest na poszczegdélne
lokale proporcjonalnie do indywidualnego zuzycia obliczonego wedlug jednostek
zuzycia (wskazan podzielnikoéw kosztow) z uwzglednieniem wspotczynnikow
grzejnikowych 1 wspotczynnikdéw lokalowych.

5. Przy rozliczeniu kosztow zakupu ciepla, o ktérych mowa w ust-. 4 b)

uwzglednia sie elementy grzewcze wystepujace w pomieszczeniach tazienek na
zasadzie szacowania zuzycia ciepta. W tym przypadku zuzycie to przyjmuje sie na
poziomie $redniego wskazania podzielnikow w nieruchomosci budynkowej =z
uwzglednieniem wspotczynnika grzejnikowego (odpowiadajacemu faktycznie
zabudowanej w pomieszczeniu lazienki mocy grzewczej) 1 wspolczynnika
lokalowego.

Koszty ogrzewania lokalu powieksza sie o koszt rozliczenia, zakupu i montazu
podzielnikow oraz koszty serwisu zwigzane z przeprowadzeniem z winy lub na
wniosek uzytkownika lokalu prac dodatkowych m.in. wymiana uszkodzonych
podzielnikow, dodatkowe odczyty, montaz podzielnikéw po wymianie grzejnikow.

§7.
ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTOW C.0.

. Na pokrycie kosztow zakupu ciepta uzytkownicy wnosza oplaty (zaliczki). Wysoko$¢

oplat jest ustalana w taki sposob, aby zapewniata pokrycie ponoszonych przez
Spotdzielni kosztéw zakupu ciepla.

. Uzytkownicy wnosza zaliczki na pokrycie optaty stalej w 12 miesigcznych ratach w

okresie rozliczeniowym 1 zaliczki na pokrycie oplaty zmiennej w 12 miesiecznych
ratach.

. Zaliczka na centralne ogrzewanie jest ustalana indywidualnie dla poszczegdlnych

lokali w oparciu o rzeczywiste koszty centralnego ogrzewania danego lokalu z
poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzglednieniem rezerwy na niekorzystne
warunki pogodowe i przewidywany procentowy wzrost kosztéw ciepta,

4. Wysokos$¢ zaliczki moze ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. Zmiana
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wysokosei zaliczki moze nastapi¢c w przypadku zmiany uregulowanych cenowych
zgodnych z umowa sprzedazy ciepta 1 zatwierdzonych przez Urzad Regulacji
Energetyki. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek uzytkownika lokalu
wysokos¢ zaliczki moze by¢ zwigkszona lub zmniejszona.

. Zaliczki stanowig integralng cze$é oplat miesigcznych za lokal. Przedmiotem
indywidualnego rozliczenia kosztow dostawy ciepta do danej nieruchomosci budynkowe;j
jest podzial kosztéw zakupu pomiedzy indywidualnych uzytkownikow lokali 1
pordéwnanie ich z zaliczkami wniesionymi w okresie rozliczeniowym.

. W przypadku wykazania po okresie rozliczeniowym niedoptaty w stosunku do
wniesionych zaliczek, uzytkownik lokalu ma obowigzek uregulowac¢ naleznos¢ z
tytutu niedoptaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia lub w innym terminie
uzgodnionym z zarzadem S.M.A.M.

. W przypadku wykazania nadptaty po rozliczeniu kosztow ciepta i zaliczek na poczet
kosztéw ogrzewania, nadptaty Spotdzielnia rozliczy z naleznosciami przysztych okreséw
lub w innej uzgodnionej z uzytkownikiem lokalu formie.

. W razie zalegania z Optatami innych swiadczen wobec Spétdzielni cata kwota nadplaty
zostanie zaliczona na pokrycie zadtuzenia cigzacego na uzytkowniku lokalu.

. Cztonkowie Spéldzielni i pozostali uzytkownicy lokali nie moga rosci¢ praw do odsetek
w przypadku wystgpienia nadptaty wynikajacej z rozliczenia opfat za centralne
ogrzewanie na zasadach, okre$lonych w niniejszym regulaminie. Jednoczesnie
Spotdzielnia nie moze nalicza¢ odsetek z tytutu niedoptaty wynikajacej z rozliczenia.

WSPOXCZYNIKI WYROWNAWCZE KORYGUJACE NIEKORZYSTNE
POEOZENIE MIESZAN W BRYLE BUDYNKU I WSPOECZYNNIKI OCENY
DLA GRZEJNIKOW.

§ 8.

. Dla kazdego lokalu w zaleznosci od jego lokalizacji w bryle budynku ustalone zostana
wspotezynniki  lokalowe pozwalajace na zredukowanie réznic w zuzyciu ciepta
spowodowane niekorzystng lokalizacjg lokalu np. parter, szczyt, lokalizacja lokalu
wzgledem stron $wiata. Lokale o ,,najkorzystniejszym" potozeniu w bryle budynku maja
wspotezynnik lokalowy o wartosei 1,0.

. Wspdtezynniki lokalowe wyliczone sg na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania
mocy na jednostke powierzchni dla poszczegdlnych lokali w budynku. Wielkosci tych
wspotczynnikéw moga ulega¢ zmianie np. po wykonaniu termomodernizacji budynku.

POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE
ODCZYTY PODZIELNIKOW KOSZTOW

§9
Odczytéw wskazan podzielnikow kosztéw, indywidualne rozliczenie kosztow
centralnego ogrzewania dokonuje specjalistyczna firma, na podstawie umowy zawartej
ze Spoldzielnia.
Odczytéw podzielnikow kosztéw C.O. dokonuje sie raz w roku po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego standardowa metoda radiowg. Odczyty drogg radiowa nie wymagaja
potwierdzenia stanu podzielnikéw przez uzytkownikéw lokali.
Jezeli z przyczyn technicznych odczyt drogg radiowa nie begdzie mozliwy,
uzytkownik lokalu ma obowigzek udostepni¢ lokal w celu dokonania
kontrolnego odczytu zainstalowanych podzielnikéw.
W przypadku braku mozliwosct dokonania odczytéw droga radiowsg
wynikajgcych z winy lokatora, lokator bedzie obcigzony za odczyt kontrolny
dodatkowg optata w wysokosci okreslone; w umowie zawartej z firma
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rozliczeniowa.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW DLA LOKALI NIE OPOMIAROWANYCH, NIE
ODCZYTANYCH LUB Z USZKODZONYMI PODZIELNIKAMI

§10

1. W nieruchomosciach budynkowych wyposazonych w podzielniki za lokale
opomiarowane uwaza sie lokale, w ktorych zostaly zamontowane podzielniki na
wszystkich grzejnikach podlegajacych opomiarowaniu.

2. W przypadku, gdy z winy uzytkownika lokalu montaz podzielnikéw nie dojdzie do skutku
naco najmniej jednym grzejniku podlegajacym opomiarowaniu caty lokal traktuje si¢ jako
nieopomiarowany.

§11

1. Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do ochrony podzielnikow kosztow stuzgcych do
rozliczenia energii cieplnej przed ich zniszczeniem.

W razie stwierdzenia ich uszkodzenia mechanicznego lub niewlasciwego dziatania
zobowiazany jest do niezwlocznego zgloszenia powyzszych faktéw do Zarzadu Spétdzielni.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia spowodowanego samowolng ingerencjg w
urzadzenie koszty zwigzane zjej usunigciem ponosi uzytkownik.

2. Obowigzkiem uzytkownika jest udostgpnienie lokalu w celu zainstalowania, odczytu,
konserwacji, naprawy, wymiany urzadzef stuzacych do rozliczenia energii cieplnej.

3. W trakcie okresu rozliczeniowego pracownicy Spoétdzielni 1 pracownicy firmy
rozliczeniowej sa uprawnieni do kontroli podzielnikéw. Uzytkownik lokalu
obowiazany jest do udostepnienia lokalu w celu przeprowadzenia powyzszej kontroli.

4. W przypadku gdy uzytkownik :

- nie umozliwi montazu podzielnikéw kosztéw ogrzewania na co najmniej jednym z
grzejnikow podlegajacych opomiarowaniu ( brak dostgpu do grzejnika , brak zgody
uzytkownika na montaz , nieobecno$¢ uzytkownika lokalu w trakcie montazu )

- dokona ingerencji w urzgdzenia stuzace indywidualnemu rozliczeniu kosztow
ogrzewania w celu zafalszowania pomiaréw lub wskazan ( np. naruszenie plomb ,
usytuowania podzielnikdw kosztéw ogrzewania , uszkodzenie podzielnika)

-nie umozliwi dokonania kontroli stanu podzielnikéw badZ odczyt wskazan podzielnika
bedzie niemozliwy z winy uzytkownika lokalu ,

- dokona bez zgody Spoldzielni zmian instalacji centralnego ogrzewania o ktorym mowa
w §13 i dopusci sie tym samym do zachowania sprzecznego ze Statutem , regulaminem
rozliczen kosztow dostawy ciepla , Ustawa Prawo Energetyczne , przepisami
wykonawczymi do Ustawy Prawo Budowlane oraz zasadami wspoéizycia spofecznego
obowiazujacych cztonkéw i uzytkownikéw lokali w zasobach Spétdzielni , wnosi do
Spoéldzielni odszkodowanie . Odszkodowanie obejmuje poniesiong szkode oraz utracone
korzyéci jakie zostalyby osiggniete postanowieniami niniejszego regulaminu gdyby nie
nastgpifo naruszenie skutkujace naruszeniem racjonalnego i energooszczgdnego
zachowania si¢ odbiorcéw ciepta. Odszkodowanie wnoszone jest za caly okres
rozliczany w kwocie odpowiadajgcej powierzchni tego lokalu przemnozonej przez
jednostkowy koszt ogrzewania w lokalu o najwyzszym wskazniku zuzycia w budynku ,
rozliczonym na podstawie wskazan podzielnikow kosztow ogrzewania z zastosowaniem
wspolczynnikéw grzejnikowych i wspdtezynnika lokalowego

5. Lokal, w ktorym wskazania podzielnikéw kosztéw nie moga by¢ uzyte do rozliczenia,
bez winy uzytkownika lokalu, koszt ciepta w lokalu rozlicza si¢ na poziomie sredmeJ
wartodci kosztéw ogrzewania w nieruchomo$ci budynkowej w przeliczeniu na 1 m”
powierzchni.

6. W przypadku wystgpienia nie zawinionego przez uzytkownika lokalu
uszkodzenia podzielnika, jego zamocowania lub uszkodzenia plomby koszt ciepta w
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lokalu rozlicza si¢ na poziomie S$redniej wartosci kosztow ogrzewania w
nieruchomosci budynkowej w przeliczeniu na 1 m’ powierzchni.
Jezeli u danego uzytkownika lokalu uszkodzenie podzielnika, jego zamocowania lub
uszkodzenie plomby bedzie miato miejsce w lokalu ponownie w kolejnym okresie
rozliczeniowym, to podstawa rozliczenia lokalu za ten okres bedg zasady rozliczen
okreélone w ust. 4.
W przypadku , gdy ustalony na podstawie wskazan podzielnikow koszt ogrzewania
lokalu jest razaco wysoki , czyli jest wigkszy w przeliczeniu na 1 m” niz 2,5 krotnogé
sredniego kosztu ogrzewania budynku , to obciazenie tego lokalu kosztem ogrzewania
ustala sie w przeliczeniu na 1 m” powierzchni uzytkowej lokalu w wysokogcei 2,5
krotnosci $redniego kosztu ogrzewania budynku .

§12
W przypadku nieumyslnego uszkodzenia urzadzen pomiarowych uzytkownik lokalu
winien niezwlocznie poinformowaé o tym fakcie stuzby techniczne Spotdzielni, w
przeciwnym razie stwierdzenie uszkodzenia podczas odczytow przez pracownikdw
firmy, bedzie skutkowato rozliczeniem, o ktérym mowa w § 11. ust. 4.
Kosztem ustugi serwisowej polegajacej na usunigciu uszkodzenia wynikajacego z winy
uzytkownika, lub kosztem interwencji wskutek nieuzasadnionego zgloszenia
nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenia pomiarowego zostanie obcigzony uzytkownik
wg obowigzujacego cennika ustugi zawartego w umowie rozliczeniowej.

§ 13.

. Niedopuszczalna jest jakakolwiek samodzielna ingerencja uzytkownika w instalacje
wewnetrzng w o szezegdlnosei: montaz  dodatkowych  grzejnikéw, zmiana w
wymiarach istniejgcych lub  wymiana grzejnikow na inne bez uzgodnien z
odpowiednimi sthuzbami Spoétdzielni, - zmiana w nastawie wstepne] zaworow,
spuszczenie wody z instalacji grzewczej. (

2. Uzgodnione ze Spoédldzielnig zmiany w instalacji c.o. (np. zmiany grzejnikow)

J.

4.

wymagajg przeprowadzenia miedzyodczytu 1 przemontowania podzielnikdéw
przez firm rozliczeniowg. Koszt ustugi obcigza aktualnego uzytkownika.

. W przypadku zmian w instalacji c.o. przeprowadzonych bez wczesniejszych
uzgodnien uzytkownik zostaje rozliczony za caly okres rozliczeniowy wedtug zasad
okreslonych w § 11 ust. 4.

ZASADY ROZLICZANIA PRZY ZMIANIE LOKATOROW

§14
W przypadku porozumienia pomigdzy uzytkownikami, sporzadza si¢ jedno
rozliczenie mieszkania za caly okres 1 przypisuje zaliczki 1 koszty ostatniemu

uzytkownikowi mieszkania.
W razie odmiennych ustalen:

1) Koszty state dzieli sie proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania.
2) Koszty zuzycia dzieli si¢ :
- zgodnie z odczytem posrednim lub
- wedhug tabeli stopniodni okreslajacej promilowy udziat poszczegdlnych miesigcy
w sezonowym zapotrzebowaniu na cieplo Zwalniajacy lokal dla potrzeb
rozliczenia zobowiazany jest poda¢ do wiadomosci Spéidzielni aktualny adres do
korespondencji na ktéry ma by¢ przestane rozliczenie kosztéw c.o.

Rozliczenia dokonuje si¢ po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.
W przypadkach o ktérym mowa w ust. 2. koszty rozliczenia uzytkownik byty i1
aktualny ponosza po polowie.



ODWOLANIA

§15
Odwolanie uZytkowniKa lokalu dotyczace rozliczenia kosztéw centralnego
ogrzewania nalezy sktadaé w siedzibie Spotdzielni w terminie 14 dni od otrzymania
rozliczenia indywidualnego lub wydruku czynszowego z informacja o jego saldzie.
Odwotanie o ktorym mowa w ust. 1 rozpatrzone zostanie przez stuzby
techniczne Spoétdzielni, oraz firm w terminie czterech tygodni od daty jego
ztozenia w siedzibie Spoétdzielni.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§16
Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem 09 listopada 2022r. 1 obowiazuje poczawszy
od okresu rozliczeniowego kosztow C.O. za sezon grzewczy 2022/2023.
Traci moc obowigzujgca Regulamin rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania z dnia
14 marca 2017 r. obowiazujacy od 01.06.2016 r.



